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1.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Alle opere di compartimentazione si applicano le seguenti norme tecniche: 

• D.M. 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed elementi costruttivi di opere da 

costruzione” 

 

 

2.  INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Nel seguito vengono ad essere descritti i singoli interventi che dovranno essere realizzati sull'immobile in oggetto, al 

fine di garantire una corretta compartimentazione di alcuni elementi edilizi. 

Gli interventi qui descritti ed identificati con una numerazione progressiva trovano riscontro con la relativa 

collocazione nella parte grafica della relativa tavola grafica. 

 

 
1- Adeguamento di parete in muratura in laterizio forato, intonacato su entrambi i lati dello spessore 

complessivo di 10cm, tramite la fornitura e posa di rivestimento con lastra singola di controparete per 

compartimentazione atta a garantire il requisito di resistenza al fuoco "EI 120". 

Caratteristiche della controparete: tipo “GYPSOTECH FOCUS BA 15”, marca "FASSA S.p.A.", con resistenza al 

fuoco "EI 120", le lastre dovranno essere posate sul lato delle pareti verso il "locale attrezzi a servizio della 

palestra" tramite incollatura a plotte di malta adesiva a base di gesso e ancorette metalliche, il tutto secondo 

quanto meglio indicato all'interno del rapporto di classificazione del produttore. 

 

2- Adeguamento di parete in muratura in laterizio forato, intonacato su entrambi i lati dello spessore 

complessivo di 10cm, tramite la fornitura e posa di rivestimento con lastra singola di controparete per 

compartimentazione atta a garantire il requisito di resistenza al fuoco "EI 120". 

Caratteristiche della controparete: tipo “GYPSOTECH FOCUS BA 15”, marca "FASSA S.p.A.", con resistenza al 

fuoco "EI 120", le lastre dovranno essere posate sul lato delle pareti verso il "locale attrezzi a servizio della 

palestra" tramite incollatura a plotte di malta adesiva a base di gesso e ancorette metalliche, il tutto secondo 

quanto meglio indicato all'interno del rapporto di classificazione del produttore. 

 

3- Pareti certificate con metodo tabellare, secondo D.M. 16/02/2007, da tecnico abilitato nominato dalla 

staziona appaltante 
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3. COLLAUDI E DOCUMENTAZIONI 
 

3.1 DOCUMENTI DA PRODURRE  

Ad ultimazione delle lavorazioni di adeguamento di resistenza al fuoco, la ditta esecutrice dovrà obbligatoriamente 

rilasciare alla stazione appaltante propria "DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI 

AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO, DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI 

COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO" su apposito modello PIN VVF 

debitamente compilata e completa in ogni parte. Alla suddette dichiarazione dovrà essere allegata obbligatoriamente 

un elaborato grafico identificativo dell'esatto posizionamento dei materiali forniti e posati oltre che i relativi rapporti 

di classificazione o omologazioni dei prodotti. 

 

3.2 COLLAUDO DELLE OPERE 

Il collaudo includerà le seguenti operazioni: 

• Accertamento della rispondenza della installazione al progetto esecutivo presentato; 

• Verifica di conformità dei componenti utilizzati; 

• Verifica della posa in opera “a regola d’arte”; 

 

 

 

 

 

 

IL TECNICO 
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