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Prescrizioni per la posa

1 - Tubo zincato

2 - Coibentazione termica a norma

3 - Lamiera color rosso di rivestimento e protezione

Note:

a 40cm;

mm di altezza dalla generatrice superiore del tubo, effettuato e compattato con apposite macchine
movimento terra e compattatrice meccanica;

4 - Reinterro e rinfianco della tubazioni fino a 150 mm sopra la generatrice superiore del tubo, in sabbia o
terra sciolta e vagliata, effettuato meccanicamente e compattato manualmente;

5 - Tubazione in polietilene in Dn in funzione alla necessita posato con l'ausilio di mezzi meccanici e
assistenza manuale;

6 - Reinterro di allettamento in sabbia per alloggiamento della tubazione in polietilene effettuato e
compattato manualemente;

Lo scavo a sezione obbligata eseguito meccanicamente deve possedere una larghezza utile non inferiore

La tubazione entro terra deve essere protetta da gelo tramite un interramento di profondita non inferiore a
80cm (misura dal piano campagna al di sopra della generatrice superiore del tubo;

Tubazioni idriche fuori terra

Tubazioni idriche interrate

Protocollo:

Note:

1 disegni sono di esclusiva proprieta, la riproduzione anche parziale sara punita ai sensi di legge.




