
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Quadro elettrico

Gruppo di misura

UPSUPS

Gruppo di misura fotovoltaicoFV

Inverter

Nodo equipotenziale di terra

Impianto Distribuzione e cavi

Etichetta identificativa della linea con
riferimento agli schemi unifilari composto da
nome_quadro-numero linea

QE_G
C-10

Cavidotto interrato composto da tubazione PEAD
⌀ 110 mm per trasporto energia

Cavidotto interrato composto da tubazione PEAD
⌀ 110 mm per trasporto segnali

Conduttore di terra in rame, sezione 25 mmq
posato direttamente a contatto con il terreno

Predisposizione alim. pompa di calore geotermico
da linea di alimentazione di sezione indicata
negli schemi unifilari in canalina plastica di
sezione indicata

PDC

Gruppo ElettrogenoGE

Canalina metallica 150x75 mm distribuzione
energia

Conduttura discendente - Diametro indicato

Conduttura ascendente - Diametro indicato

Canalina metallica 150x75 mm distribuzione
segnai
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Quadro Condominiale Parti Comuni

Quadro Elettrico Fotovoltaico

Collegamento
all'impianto di
terra esistente

Dispersore impianto di terra
Dimensioni: 1500(L)x18(Φ)mm in
pozzetto ispezionabile 40x40cm

Collettore di
Terra condominiale

Collettore di
terra caserma

Conduttore di terra in
rame, sezione 25 mm²
posato direttamente a
contatto con il terreno

Conduttore di terra in
rame, sezione 25 mm²
posato direttamente a
contatto con il terreno

Dispersore impianto di terra
Dimensioni: 1500(L)x18(Φ)mm in
pozzetto ispezionabile 40x40cm

FV

FV

Contatore di Produzione
Impianto Fotovoltaico Caserma

Contatore di Produzione
Impianto Fotovoltaico Residenza

UPS

Inverter Fotovoltaico
10kW trifase

Inverters Fotovoltaico
8,5 kW trifase

GE

Quadro Condominiale Parti Comuni

Quadro Gruppo Elettrogeno

Quadro Centrale Termica

1 Manto d'usura
2 Binder
3 Fondazione stradale
4 Nastro di segnalazione
5 Rinterro con materiali provenienti dagli scavi
6 Sabbia vagliata
7 Cavidotto
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LEGENDA
NOTE: IMPIANTO DI TERRA

Valutazione della corrente differenziale nominale d'intervento che provoca il
funzionamento del dispositivo di protezione (interruttore differrenziale generale).

Idn = 300 mA

Definizione della tensione di contatto limite convenzionale (condizioni ordinarie).
UL = 50V

Determinazione della resistività del terreno - da tabelle CEI 64-8/5, sulla base dei valori
della resistività per diversi tipi di suolo (valore cautelativo assunto nei calcoli)
ρ = 200 Ohm*m

Determinazione del valore più elevato accettabile per la resistenza di terra.
RE = UL/Idn = 50/0,3 = 166 Ohm

Scelta della configurazione del dispersore di terra: picchetto in acciaio zincato disposto
in pozzetto ispezionabile.

Si è scelto di collegare il conduttore di protezione (PE) ad un collettore metallico a cui
fanno capo anche tutti i

conduttori equipotenziali. Il collegamento equipotenziale di eventuali masse estranee
dovrà essere effettuato

tramite conduttori di dimensione riportata in tabella al collettore metallico.
Dal collettore e attraverso il conduttore di terra protetto meccanicamente attraverso
corrugato di dimensione

adeguata in PVC, verrà effettuato il collegamento ai dispersori di terra.

Cavidotto diam. 110 mm
Tratto_1

Cavidotto diam. 110 mm
Tratto_2

Cavidotto diam. 110 mm
Tratto_3

Alloggi

Parti comuni alloggi

Illuminazione

Quadro Generale Caserma

Centrale Termica

Illuminazione

Quadro Generale Caserma

Gruppo Elettrogeno

Alloggi

Illuminazione esterna

Quadro condominiale

Cavidotto diam. 110 mm
Tratto_4

Illuminazione

Centrale Termica

Gruppo Elettrogeno
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