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LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

Prese Segnali

Interruttori

Telecamera per videosorveglianza

Videocitofono posto esterno

Gruppo prese formato da N.1 presa 10/16A
2P+T + N.1 presa 10/16A 2P+T UNEL IP6510/16A

UNEL

Pulsante

Interruttore bipolare

Interruttore bipolare IP65

Interruttore unipolare IP65

Interruttore unipolare

Apparecchio illuminante a parete

Apparecchio illuminante a parete IP65

Apparecchio illuminante a soffitto

Apparecchio illuminante a soffitto IP65

Corpi Illuminanti

Plafoniera Stagna IP65 - Tipo Beghelli BS100LED o similare

SIMBOLO GRAFICO

In apparenza sembra una semplice stagna, in realtà è il frutto di un progetto
che va ben oltre le apparenze. Le ottime caratteristiche meccaniche sono in
linea con un prodotto rivoluzionario, sia per emissione luminosa che per
polivalenza di utilizzo. L’innovativo schermo a finitura microstrutturata
antiabbagliamento non riduce il flusso luminoso pur riducendo notevolmente
l’abbagliamento. La versione speciale Parking è invece stata progettata per
adattarsi anche agli spazi dei parcheggi interrati, dove occorre grande
illuminamento al suolo su una grande area di intervento, ma con altezze di
installazione ridottissime.

Caratteristeiche tecniche:
- potenza led = 21 Watt;
- temperatura colore = 4.000 K;
- resa cromatica > 80;
- 4.000 lumen.

1X36W

Sensore di movimento volumetrico per interni

Corpi Illuminanti

Plafoniera IP LED - 1x36 Watt

Predisposizione alimentazione serratura elettrica

Alimentazioni

Plafoniera IP LED - 2x58 Watt

1x36W

2x58W

Predisposizione alimentazione Insegna
luminosa esterna

CENTRALE
TERMICA

LOCALE QUADRI
ELETTRICI

2x58W

2x58W

2x58W

QU
AD

RO
CE

NT
RA

LE
TE

RM
IC
A

1
0

/
1

6
A

U
N

E
L

CANTINA

10/16A

10/16A

10/16A

10/16A

CANTINA

CANTINA

CANTINA

C
A

R
A

B
I
N

I
E

R
I

C
A

R
A

B
I
N

I
E

R
I

EDP

EDP

10/16A

UNEL

10/16A

UNEL

1x36W

1x36W

INGRESSO
CARRAIO

INGRESSO
PEDONALE
ALLOGGIO

CABINA
DISTRIBUTORE

INGRESSO
PEDONALE
CASERMA

BOX AUTO

BOX AUTO

10/16A

10/16A

10/16A

10/16A

Planimetria Cantine - Scala 1:50 Planimetria Centrale Termica - Scala 1:50
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Planimetria Box Veicoli di Servizio - Scala 1:50
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