
DDG
Dispositivo di Generatore
Poli = 3P + N
In = 25 A / Curva C
Pdi = 6 kA

SPD-ca

+

-

FG16OR16 0,6/1 kV 4x4 mm²

INVERTER
ABB
PVI-10.0-TL-OUTD
Pmax = 11.000 Watt
Imax = 16,6 A

Sezione cavo = 6 mm²

Quadro
Protezione c.c.

Porta
Fusibile

FU

SPD-cc

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

1 Stringa
Nr. 19 Moduli FV
PEIMAR - OS285P

285 Wp

+

-

Quadro
Protezione c.c.

Porta
Fusibile

FU

SPD-cc

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

1 Stringa
Nr. 18 Moduli FV
PEIMAR - OS285P

285 Wp

Collettore di
terra locale

Rete elettrica Bassa Tensione - 400V / 50 Hz / 3f

id

Wh

SPD-ca

+

-

DG
Dispositivo Generale
(al punto di consegna)

M1
Misura energia prelevata e
immessa in rete

FG16OR16 0,6/1 kV 4x2,5 mm²

Sezione cavo = 6 mm²

Quadro
Protezione c.c.

Porta
Fusibile

FU

SPD-cc

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

1 Stringa
Nr. 15 Moduli FV
PEIMAR - OS285P

285 Wp

+

-

Quadro
Protezione c.c.

Porta
Fusibile

FU

SPD-cc

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

1 Stringa
Nr. 15 Moduli FV
PEIMAR - OS285P

285 Wp

FG16OR16 0,6/1 kV 5G10 mm²

SPD-ca

+

-

FG16OR16 0,6/1 kV 4x2,5 mm²

Sezione cavo = 6 mm²

Quadro
Protezione c.c.

Porta
Fusibile

FU

SPD-cc

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

1 Stringa
Nr. 15 Moduli FV
PEIMAR - OS285P

285 Wp

+

-

Quadro
Protezione c.c.

Porta
Fusibile

FU

SPD-cc

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

1 Stringa
Nr. 15 Moduli FV
PEIMAR - OS285P

285 Wp

Collettore di
terra locale

EDIFICIO RESIDENZIALE
CONTATORE CONDOMINIALE

POTENZA DI PICCO = 15,545 kWp

EDIFICIO CASERMA CARABINIERI
POTENZA DI PICCO = 17,1 kWp

CONTATTORE
Poli = 4

In = 100 A

id

DGL-SPI
Poli = 1P + N
In = 6 A / Curva C
Idn = 30 mA / Tipo AC
PdI = 6 kADDI

SPI

+
-

UPS
GRUPPO STATICO DI
CONTINUITA'

QUADRO PARALLELO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Collettore di
terra

Al
dispersore

Wh

M3
Misura
energia
fiscale

id

IG
Interruttore
Generale

QUADRO GENERALE CASERMA

id

Utenze

IMTD
Altri

Ciruciti

QUADRO
FOTOVOLTAICO

FG16OR16 0,6/1 kV 5G6 mm²

Collettore di
terra

Al
dispersore

Sezione cavo = 6 mm²

Sezione cavo = 6 mm²

+

-

H1Z2Z2-K 1x6 mm²

SEZIONATORE
Poli = 4
In = 100 A

DDG-1
Dispositivo di Generatore
Poli = 3P + N
In = 20 A / Curva C
Pdi = 6 kA

DDG-2
Dispositivo di Generatore
Poli = 3P + N
In = 20 A / Curva C
Pdi = 6 kA

Sezione cavo = 6 mm²

Sezione cavo = 6 mm²

INVERTER
ABB
TRIO-8.5-TL-OUTD
Pmax = 8.500 Watt
Imax = 14,5 A

INVERTER
ABB
TRIO-8.5-TL-OUTD
Pmax = 8.500 Watt
Imax = 14,5 A

DFV
Dispositivo Fotovoltaico
Poli = 3P + N
In = 40 A / Curva C
Id = 300 A / Tipo A

Al collettore
di terra

PARTICOLARE SISTEMA DI PROTEZIONE DI
INTERFACCIA - ABB CM-UFD O SIMILARE

L1 L2 L3 L4L N

SPI
Marca: ABB
Modello: CM-UFD

DDI
4 Poli
100 A

U<
Bobina di minima

tensione

U<

Lato Rete

Allimentazione
da UPS

Generatore fotovoltaico

FUSIBILI
1 A

FUSIBILE
1 A

Potenza di Picco = 17,1 kWp

Fusibili

Corrente Nominale

In [A]

Tensione V c.c. [V] Dimensioni [mm] Sigla

15 1000 10x38

gPV

Scaricatori di sovratensioni

Comp.

Classe di

protez.    II

Corrente

massima

dicorto

circuito

[kA]

Tensione

nominale di

sistema [V]

Tensione

massima

continuativ

a [V]

Corrente di

scarica

nominale

massima

[kA]

Articolo

SPD - c.c. Classe II 10 600 600 40

Tipo OVR

PV T2

40-1000 QS

SPD - c.a. Classe II 10 480 480 40

Tipo OVR

V20-4-FS-5

50

id

Wh

M2
Misura
energia
prodotta

DDG-3
Dispositivo di Generatore
Poli = 3P + N
In = 20 A / Curva C
Pdi = 6 kA ROBBIO
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