EDIFICIO CASERMA CARABINIERI

Fusibili
Rete elettrica Bassa Tensione - 400V / 50 Hz / 3f POTENZA DI PICCO = 17,1 kWp o

AN orrenlrel [Ac]>m|na € Tensione V c.c. [V] Dimensioni [mm] Sigla

=] M 15 1000 10x38 gPV

Misura energia prelevata e

Wh immessa in refe
Scaricatori di sovratensioni
DG Corrente Tensione Corrente di
Dispositivo Generale Classe di massima Tensione massima scarica
(al punto di consegna) Comp. rotez. | dicorto nominale di continuativ nominale Articolo
QUADRO GENERALE CASERMA P ) circuito | sistema [V] a[V] massima
r— e e e B [kA] [kA]
I I
: IG : Tipo OVR
| 5 Inferruttore | SPD - c.c. Classe Il 10 600 600 40 PV T2
: ' Generale : 40-1000 QS
| Al colleftore |
| di terra IE | TIpO OVR
e | | SPD-c.a. | Classel 10 480 480 40 V20-4-FS-5
Collettore di Collettore di | I 50
terra terra : DFV :
| IMTD Disposifivo Fotovoltaico |
| =] Poli = 3P + N |
I Altri 5] I
I Ciruciti 4 id In = 40 A / Curva C | PARTICOLARE SISTEMA DI PROTEZIONE DI
| Id = 300 A / Tipo A | INTERFACCIA - ABB CM-UFD O SIMILARE
I I
I_ Jl Lato Rete
. Al p Y L N L1203 L4
Ispersore Ispersore v
Ufenze éé FUSIBILI
T FG160R16 0,6/1 kV 5G10 mm? s
QUADRO PARALLELO IMPIANTO FOTOVOLTAICO e |"=
r-—————"™>"F"""""™"F"™"F"™F"™F"~""™"""™®""~—"™"""—"™"""""""™""""™"""—""—"—""" """ """ """ """ """ H— H— ——7/V%(7H—/7/V/7/#1rmr7 —/——orf:=7"=r"m7m>m—m>»m—4m"m"m—"+—7"—"—"~——"~——"™""®"/"""H~—>H~—~HH+~H~Hr~—~—/¢rHHn——m+"7m/7r» —/"Dm""7"7""m7/7m7""r"r e/ —— 1 1
I I
EDIFICIO RESIDENZIALE | T SEZIONATORE | 00 oooo  ceoe
CONTATORE CONDOMINIALE | Poli = & | =] M2 = o
POTENZA DI PICCO = 15,545 kWp | In = 100 A | Misura S Morca 468
| | Wh . o Modello: CM-UFD
| | energla
| | prodotta
| | Q0000222
| | =] M3
| | Misura 4 Poli
Z | | Wh energia .
¢\ / | | . g U<
FG160R16 0,6/1 kV 5G6 mm? . , | | fiscale Babina i mnina
QUADRO sezione cavo = o om : : Allimentazione Generatore fotovoltaico
FOTOVOLTAICO | | da UPS
I 1 | T T Tttt T 7 DGL-SPI |
\Sezione cavo = 6 mm? : : : i Poli = 1P + N :
I I | T T In=6 A/ Curva C |
| | | o -5 ldn = 30 mA / Tipo AC |
| DDG | I CONTATTORE . d DDI = - Pdl = 6 kA |
| Dispositivo di Generatore | | _ Lo ! |
| Poli = 3P + N | | Poli = 4 \=m__4 | : |
- |
| %% In =25 A / Curva C | | In =100 A . . | |
I Pdi = 6 kA I | : : L UPS |
I | | R S--{X] cRuepo STATIO DI |
| CONTINUITA' |
L | |
% | |
Sezione cavo = 6 mmz\ S | DDG-3 DDG1 DDG_2 |
N 2 I - - - I '
[ 4 F160RT6 0,671 KV Gixs mm | Disposifivo di Generatore Dispositivo di Generatore Dispositivo di Generatore | CITTA DI
SPD-ca I Poli = 3P + N Poli = 3P + N Poli = 3P + N I
INVERTER | In =20 A / Curva C In =20 A / Curva C In =20 A / Curva C | RO B B I O
N ABB | Pdi = 6 kA Pdi = 6 kA Pdi = 6 kA |
210.0-TL- | |
PVI-100-TL-0UTD. S N B | (PROVINCIA DI PAVIA)
- Imax = 16,6 A
v ps y’ Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e
Sezione cavo = 6 mm? 7 Sezione cavo = 6 mm® 7 . . .
Quad ouad HIZ2Z2K 16 \ \ \ \ recupero funzionale area degradata nel Comune di Robbio
uadro uadro < FG160R16 0,6/1 kV 4x2,5 mm? < FG160R16 0,6/1 kV 4x2,5 mm?
lf’i"iei"’_”iic_' _______ - l_PloieE"’_”SEC_- _______ = SPD-ca SPD-ca (PV)
| &FU Porta | | &FU Porta | INVERTER INVERTER
I TR T S ABB N ABB
Fusibile Fusibile
| o | TRIO-8.5-TL-0UTD TRIO-8.5-TL-0UTD PROGETTO DEFINITIVO
| B | B | — | Pmax = 8500 Watt — | Pmax = 8500 Watt
| >PD “m BEE “m | — ] imax = 145 A — ] imax = 14,5 A
| 1 | Novembre
(N S I R E J 2019 Schema Unifilare Impianti Fotovoltaici
/< 4< PD ET H 019 00
H12222-K 1x6 mm? H12222-K 1x6 mm? Quadro Quadro Quadro Quadro | Collaboratore: |
Protezione c.c. Protezione c.c. Protezione c.c. Protezione c.c.
, , e o 1 N L 1
1 S’rrmga_ 1 S’rrmgaI | Fy|Porta || Fy| Porta | | Fu|Porta || Fu| Porta | PROGETTISTA: DIRETTORE LAVORI: IL SINDACO IL RESP.del PROCEDIMENTO
Nr. 18 Moduli FV Nr. 19 Moduli FV | N Fusibite o N Eysibite | | N Eysibite o NV Eusibite |
PElM'A‘ZIZS_\SS%SP PEIMAZZS'\/?SZ%P I [ I I [ I Ing. Dario Costanzo
P P :SPD—ccm | :SPD—ccm | :SPD—ccm | :SPD—ccm |
I [ I I [ I —
o N 2 SN B S W N ] N D [ S A ]
t‘;rrea Ioortealel Sezione cavo = 6 mm P %< %< P
H1Z2Z2-K 1x6 mm? H1Z2Z2-K 1x6 mm? H1Z2Z2-K 1x6 mm? H1Z2Z2-K 1x6 mm?
1 Stringa 1 Stringa 1 Stringa 1 Stringa
Nr. 15 Moduli FV Nr. 15 Moduli FV Nr. 15 Moduli FV Nr. 15 Moduli FV
PEIMAR - 0S285P PEIMAR - 0S285P PEIMAR - 0S285P PEIMAR - 0S285P
285 Wp 285 Wp 285 Wp 285 Wp
Ufficio Tecnico Comunale
Collettore di \Sezione cavo = 6 mm? Settore Lavori Pubblici
terra locale
Piazza Liberta, 2 - 27038 - ROBBIO Tel.: 0384 675205 e-mail: grazia.tamburello@comune.robbio.pv.it
Potenza di Picco = 17,1 kWp
Dirittti d'autore riservati a norma di legge.
Riproduzione totale o parziale vietata senza consenso scritto del progettista o degli aventi diritto.
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