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MATERIALI

Calcestruzzo ™"

— Magrone

— Fondazione

— Elevazioni

Acciaio per c.a.
— barre in acciaio

PRESCRIZIONI

+3 mm

//\/OTE GENERALI

\

classi di classe di massimo minimo classe di | dimensione | compriferro
esposizione | resistenza rapporto contenuto | consistenza| massima minimo
minima a/c in cemento aggregati
XC2 C20/25 0,50 300 kg/m’ 32 mm 40 mm
XC2 C25/30 0,50 300 kg/m’ 32 mm 30 mm
XC2 €25/30 0,50 300 kg/m’ 32 mm 25 mm
(2
tipo B450C

Disposizione barre di armatura:
— sovrapposizione barre longitudinali: minimo 50 @, con sovrapposizione in ciascuna sezione di non pil
del 33% delle barre

— la tolleranza sulla planarita dell’estradosso delle travi di elevazione dalla fondazione & pari a:

— PRIMA DI OGNI GETTO AWISARE LA DIREZIONE LAVORI

— EFFETTUARE | PREVISTI PRELIEVI DI LEGGE SUI MATERIALI IMPIEGATI

~

(1) Secondo UNI EN 206—1, UNI 11104—04 e linee quida C.S.L.L.P.P.
(2) Secondo D.M.LL.PP. 17/01/2018

CITTA' DI

ROBBIO

(PROVINCIA DI PAVIA)

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero
funzionale area degradata nel Comune di Robbio (PV)

Muratura esistente
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