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Pianta
Scala 1:10

DETTAGLIO LAMIERA AREA RIFIUTI LM.01

Innesto lamiera forata - montante
Assonometria - scala 1:5

PORTA
in lamiera forata

sp. totale: 10 mm
dimensioni: 900 mm x 150 mm

PIASTRA
annegata sotto pavimentazione in porfido

CB.02

MONTANTE
profilato a T

in acciaio inox
sp. 12 mm

altezza: 1530 mm

PIATTO
sp. 12 mm

saldato sopra lamiere

LAMIERA FORATA
a maglia esagonale

Pannelli non intelaiati su 2 lati
con profili a L saldati e asolati

per fissaggio ai montanti
sp.e acciaio: 3 mm

sp. totale lamiera: 10 mm
altezza: 1450 mm

MONTANTE
profilato a L

in acciaio inox
sp. 12 mm

altezza: 1530 mm

Prospetto
Scala 1:10

PIATTO
sp. 12 mm

saldato sopra lamiere

MONTANTE
profilato a T

in acciaio inox
sp. 12 mm

altezza: 1530 mm

LAMIERA FORATA
a maglia esagonale 45 x 13

Pannelli non intelaiati su 2 lati
con profili a L saldati e asolati

per fissaggio ai montanti
sp.e acciaio: 3 mm

sp. totale lamiera: 10 mm
altezza: 1450 mm
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